设备名称：医用包装封口机及滚轴
设备编号：NYZBB-SBK-2022015
数  量：1台
性能配置要求
1.LCD显示屏菜单式操作
2.保证包装密闭效果，封口速度10m/min，采用光控技术实现封口打印自动检测
3.封口宽度12mm，封口强度符合规范要求。
4.具有USB接口与电脑实现信息传递，全中文操作界面，编辑内容可根据需要调整，具有参数记录保存及封口质量追溯功能。
5.工作温度60-220℃任意可调。
6.封口留边0-35mm可调。
7.304优质不锈钢外壳。

设备名称：多功能超声清创治疗机
设备编号：NYZBB-SBK-2022023
数  量：1台
性能配置要求
1) 主机超声频率输出范围：36～44kHz。
2) 有效超声工作频率（超声手柄工作频率）：40kHz±1kHz。 
3) 自动扫频时间少于5秒钟。超声手柄前端振幅：≥60μm。
4) 有效超声输出功率：＜60W。
5) 超声清创时液体流量：≥50mL/min，连续可调。
6) 具有液体控温功能，可设定的温度范围为20～35℃，误差±2℃。正常工作条件下出液温度均＜37℃。
7) 负压值在0～-0.09MPa范围内连续可调（高负压），抽气速度＜20L/min（低流量）。
8) 储液瓶容量：≥2.5L，带溢流保护器。
9) 高压冲洗流量≥400mL/min，连续可调。
10) 具有定时功能，定时范围0～60min，误差＜±1min，治疗结束时会有声音提示。
11) 超声清创、负压吸引和高压冲洗功能可分别使用也可两两配合使用。正常工作时整机噪声不大于70dB（A）。
设备名称：眼科A/B超声诊断仪
设备编号：NYZBB-SBK-2022030
数  量：1台
性能配置要求
基本参数
     1、标称超声工作频率
A超探头：10MHz
2、B超探头：10MHz
灰阶：256级
3、增益调节范围：1-105dB
4、图像处理及信号后处理方式：帧平均、伪彩色、伽玛校正
5、数据处理计算机操作系统：Windows，支持触控操作
主要技术指标
B型
扫查范围：53
探测深度：10MHz:不小于60 mm
纵向分辨力：10MHz:≤0.1 mm
横向分辨力：10MHz: ≤0.2mm
扫描方式：    机械扇形扫描
TGC：        -20dB～20 dB动态范围，手动分段调节(六段调节)
显示深度调节范围： 33mm～60mm
动态回放：    10秒/100幅 循环或单幅播放
彩色显示：    八组彩色编码
病历信息输入：姓名，ID，性别，出生年月
探头持续扫描5分钟后，会自动冻结，以保护探头。
预留20兆B超探头接口，可配20兆探头以备升级使用（需有20兆探头AB超证件）。
 A型
眼轴生物参数测量范围
眼轴长度(AL)：15mm～40mm；
前房深度(AC)：2.0 mm～6.5mm；
晶体厚度(LEN)：2.0 mm～6.5mm；
玻璃体厚度(VITR)：12mm～33mm。
眼轴生物参数AL测量精度：误差不大于±0.05mm。
测量模式：	   五组(正常眼、无晶体眼、特殊眼、致密白内障眼、手动测量)
测量方式：     浸润（Immersion）/ 接触（Contact）测量
人工晶体计算：11组
标准：SRK-T、SRK-II、BINK-II、HOLLADAY、HOFFER-Q、HAIGIS
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