
一：内网虚拟化服务器1台，并入现使用虚拟化集群（14W）
1. 国产品牌，机架式服务器，可放入42U标准机柜；
2. 处理器≥4个，单颗CPU主频≥2.3GHz、核数≥16、缓存>=22MB；
3. 内存≥512G(单条内存≥32G)，板载内存插槽≥48个插槽；
4. 硬盘960G SSD≥2块；
5. 16Gb 以上FC HBA卡≥2 块(含光模块)；
6. >=2*GE电口+2*10GE光口（含光模块）；
7. 配置磁盘阵列卡，支持RAID0,1,5,6,10，配置>=2GB Cache；
8. 热插拔电源≥2个（支持1+1冗余）；
9. 中文管理界面；支持中文BIOS；
10. 支持通过PCI-E插槽扩展安全防护模块；
11. 负责搭建虚拟化平台并在线并入原有虚拟化平台（原有虚拟化平台为VMware6.7，虚拟化计算单元为H3C 6900G3)。
12. 三年原厂维保服务，三年应用软件升级，质保期内每年3次原厂工程师现场巡检，并出具检测报告。（提供原厂家针对此项目的售后服务承诺函原件）。


二：外网虚拟化服务器1台，并入现使用虚拟化集群（6.9W）
1. 国产品牌，机架式服务器，可放入42U标准机柜；
2. 处理器≥2个，单颗CPU主频≥2.4GHz、核数≥16、缓存>=16.5MB；
3. 内存≥256G(单条内存≥32G)，板载内存插槽≥48个插槽；
4. 硬盘480G SSD≥2块；
5. 16Gb 以上FC HBA卡≥2 块(含光模块)；
6. >=2*GE电口+2*10GE光口（含光模块）；
7. 配置磁盘阵列卡，支持RAID0,1,5,6,10，配置>=2GB Cache；
8. 热插拔电源≥2个（支持1+1冗余）；
9. 支持通过PCI-E插槽扩展安全防护模块；
10. 中文管理界面；支持中文BIOS；
11. 负责搭建虚拟化平台并在线并入原有虚拟化平台（原有虚拟化平台为VMware6.7，虚拟化计算单元为H3C 4900G3)；
12. 三年原厂维保服务，三年应用软件升级，质保期内每年3次原厂工程师现场巡检，并出具检测报告。（提供原厂家针对此项目的售后服务承诺函原件）。
三、配套计算虚拟化软件一套
1. 配置2颗CPU VMware虚拟化授权（含平台）。（2W）
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以上项目为基本需求，如有未尽事宜可补充完善，要求报价文件具备完备方案以保证各设备满足本文中业务需求并正常高效运行。
报价文件中所承诺的货物性能参数、技术规格、功能必须与实际交付产品完全一致或高于采购要求，如出现不满足标书要求或产品与投标产品不一致，按虚假应标处理，并追究法律责任。
