南溪山医院（眼科）预算清单

	序
	使用区域
	名称
	款式要求
	规格尺寸
	数量
	单位
	单价
	小计
	材质说明

	





1
	





一楼大厅
	





三人位排椅
	



[image: ]
	





三人位
	





8
	





张
	
	
	扶手：采用40×20×1.2冷轧椭圆管弯制，与V 型冲压片焊接后，经除锈处理、静电喷涂而成
。
脚架：采用两块1.5冷轧钢板通过拉伸冲压成  型、高频自动焊接，经除油除锈后静电喷涂而 成。
三角横梁：采用1.5冷轧钢板折弯成形、封闭 三角形焊接，经除锈后静电喷涂而成。
椅托：分左右，采用两块1.2冷轧钢板通过冲  压成型、焊接打磨，经除油除锈后静电喷涂而 成。
椅面：椅面板采用1.2冷轧钢板数控冲孔、周  边折边，经过压弯、折弯制成，与左右椅托焊

	





2
	





配镜室
	





条型沙发
	


[image: ]
	




（约）
3000*550*780
	





1
	





张
	
	
	

优质西皮饰面，皮面光泽度好,手感细腻，透 气性好。采用 42 高密度纯海绵，软硬适中， 回弹性能好，不变形，根据人体工学原理设
计，坐感舒适，软包件及缝纫应无破损、外形 饱满、圆滑一致、缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺 直。 坐感舒适；海绵软硬适中，回弹性能
好，不变形。





	


3
	








示教室
	

转角沙发
	
[image: ]
[image: ]
	
约2500*1800，
宽度550（待复 合）
	


1
	

套
	
	
	





优质西皮饰面，皮面光泽度好,手感细腻，透 气性好。采用 42 高密度纯海绵，软硬适中， 回弹性能好，不变形，根据人体工学原理设
计，坐感舒适，软包件及缝纫应无破损、外形 饱满、圆滑一致、缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺
直。 坐感舒适；海绵软硬适中，回弹性能 好，不变形。

	


4
	
	


圆茶几
	
	


直径800
	


1
	


张
	
	
	

	
5
	
	
方凳
	
	
常规
	
2
	
张
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术前等待区
	


长条沙发
	
[image: ]
	


3100*550*780
	


1
	


张
	
	
	优质西皮饰面，皮面光泽度好,手感细腻，透 气性好。采用 42 高密度纯海绵，软硬适中， 回弹性能好，不变形，根据人体工学原理设
计，坐感舒适，软包件及缝纫应无破损、外形 饱满、圆滑一致、缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺 直。 座背垫依据人体工学原理设计，坐感舒  适；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形。
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专家诊室等待 区
	


条型沙发
	[image: ]
	


1800*450*450
	


1
	


张
	
	
	优质西皮饰面，皮面光泽度好,手感细腻，透 气性好。采用 42 高密度纯海绵，软硬适中， 回弹性能好，不变形，根据人体工学原理设
计，坐感舒适，软包件及缝纫应无破损、外形 饱满、圆滑一致、缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺 直。 坐感舒适；海绵软硬适中，回弹性能
好，不变形。
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诊室（后门）
	


电脑办公桌
	
[image: ]
	


1400*700*750
	


1
	


张
	
	
	规格：W1400mm*D700mm*H760mm
采用胡桃木贴皮饰面，板材采用E1级优质环保 型中密度纤维板，含水率低于9%，油漆采用台 湾大宝牌哑光环保聚酯漆，导轨、锁具、门绞 等配件选用优质五金配件，所使用的粘合剂符 合国家强制性标准。
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办公椅
	[image: ]
	



常规
	




1
	



张
	
	
	1、面料：采用优质黑色网布，透气 性强，柔 软而富于韧性厚度适中。
2、海绵：采用PU成型高密度海绵，软硬适
中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人 体 工程学原理设计，坐感舒适。
3、脚架：优质PVC塑胶五星脚架。
4、气压棒：采用国产优质气压棒，带升降 、旋转功能。
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诊室
	




电脑办公桌
	


[image: ]
	




1200*600*750
	




3
	




张
	





	





	1、 基材：采用优质E1级刨花板,优质绿色环  保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3, 静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.
（GB18580-2001），板内密度偏差、含水率、 静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合 强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环 境标志产品认证技术要求  人造板及其制品》 （HBC 17－2003）的相关要求、GB/T 4897-
2015国标标准。具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗 弯能力强、抗污染特性；
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办公椅
	
[image: ]
	



常规
	



3
	



张
	




	




	1、面料：采用优质黑色网布，透气 性强，柔 软而富于韧性厚度适中。
2、海绵：采用PU成型高密度海绵，软硬适
中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人 体 工程学原理设计，坐感舒适。
3、脚架：优质PVC塑胶五星脚架。
4、气压棒：采用国产优质气压棒，带升降 、旋转功能。
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洗眼间
	





可躺单人沙发
	



[image: ]
	





80公分
	





1
	





张
	






	






	
1.选用优质西皮，触感细腻柔软，贴合度高 ; 2.座位采用手动功能
3.可以手动自由控制脚托的抬起角度和靠背的 躺位的观看角度 ;
4.全躺开后是160度的角度，睡午觉或躺着看 电影非常舒适;5.坐垫和靠背都是采用的高同 弹紫罗兰的同位海绵，年久不塌，弹性十足:
6.主体框架是松木，全实木;
7.伸展架采用瑞迈功能伸缩架 ;
8.颜色可定制。
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干眼治疗室
	


单人沙发
	[image: ]
	


常规
	


2
	


张
	



	



	1.饰面：采用优质环保皮饰面, 手感柔软，细 腻，透气性强；
2.海绵：采用PU成型36比发泡海棉，软硬适  中，回弹力＞80%，高回弹，韧性好； .座背 垫依据人体工学原理设计，坐感舒适；.海绵 软硬适中，回弹性能好，不变形；
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二楼办公室 （诊室1）
	



电脑办公桌
	[image: ]
	


1600*800*750
（右）
	



1
	



张
	




	




	1、贴面板材：进口德国“夏特 ”品牌免漆纸 饰面；
2、基材：采用优质E1级板,优质绿色环保产
品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲 张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.
3、粘合剂：德国牛头牌乳胶；
4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶
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办公椅
	[image: ]
	



常规
	



1
	



张
	




	




	1、面料：采用优质黑色网布，透气 性强，柔 软而富于韧性厚度适中。
2、海绵：采用PU成型高密度海绵，软硬适
中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人 体 工程学原理设计，坐感舒适。
3、脚架：优质PVC塑胶五星脚架。
4、气压棒：采用国产优质气压棒，带升降 、旋转功能。
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诊疗床
	
[image: ]
	


1900*700*650
	


1
	


张
	



	



	
1、主要材质：采用优质西皮饰面, 皮质柔   软，透气性强；架体：钢制架体，承重力强。 2、海绵厚度≧4公分，软硬适中，回弹性能  好，不变形；
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配套沙发
	
[image: ]
	


长几方几1+1+3
	


1
	


套
	



	



	面材：优质麻绒布料（可做西皮）；内板：采 用1.5mm夹板9层垫压成型，成型板材约12mm；
海绵：一体成型阻燃环保定型海绵，其中坐板 海绵密度为45#，靠背海绵密度为40#；外框
架：优质橡胶木+中纤板贴木皮，喷哑光环保 聚酯漆；内框架：采用优质实木钉框,全面平 滑,经过防潮、防虫、防腐处理。
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二楼办公室 （诊室2）
	












电脑办公桌
	











[image: ]
	











1600*800*750
（左）
	












1
	












张
	













	













	1、饰面：德国进口夏特、IP饰面纸，通过
GB/T 15102-2006技术标准浸渍胶膜纸饰面；
具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能 力强、抗污染特性；
2、 基材：采用优质E1级板,优质绿色环保产  品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲 张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.
（GB18580-2001），板内密度偏差、含水率、 静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合 强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环 境标志产品认证技术要求  人造板及其制品》 （HBC 17－2003）的相关要求、GB/T 4897-
2015国标标准。
3、 粘合剂：德国牛头牌乳胶；
4  五金配件：优质国标五金配件，优质锌合  金液压阻尼铰链，国标锁芯锁具，L形单抠单  拉手，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325- 2017。
5、 封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶。 6钢架 整体形态H型，钢架壁厚，1.2mm，钢架 管大小，60mm*30mm*1.2mm旦管，接头材质，
ADC12# ，接头连接，接头3向链接，链接放方 便，接头稳固性，稳固性强，横梁管壁大小， 50mm*25mm*1.2mm矩形管，横梁位置，有横梁  装饰盖（塑料）  脚垫  塑料弧圆形万向脚
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办公椅
	[image: ]
	



常规
	



1
	



张
	




	




	1、面料：采用优质黑色网布，透气 性强，柔 软而富于韧性厚度适中。
2、海绵：采用PU成型高密度海绵，软硬适
中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人 体 工程学原理设计，坐感舒适。
3、脚架：优质PVC塑胶五星脚架。
4、气压棒：采用国产优质气压棒，带升降 、旋转功能。
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书柜
两门+三门
	
[image: ]
	




2000*400*2000
	




2
	




套
	
	
	
1、贴面板材：进口德国“夏特 ”品牌免漆纸 饰面；
2、基材：采用优质E1级板,优质绿色环保产
品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲 张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.
3、粘合剂：德国牛头牌乳胶；
4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶 5 优质铝合金边框文件柜门
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二楼过道
	





三人位排椅
	



[image: ]
	





三人位
	





4
	





张
	
	
	扶手：采用40×20×1.2冷轧椭圆管弯制，与V 型冲压片焊接后，经除锈处理、静电喷涂而成
。
脚架：采用两块1.5冷轧钢板通过拉伸冲压成  型、高频自动焊接，经除油除锈后静电喷涂而 成。
三角横梁：采用1.5冷轧钢板折弯成形、封闭 三角形焊接，经除锈后静电喷涂而成。
椅托：分左右，采用两块1.2冷轧钢板通过冲  压成型、焊接打磨，经除油除锈后静电喷涂而 成。
椅面：椅面板采用1.2冷轧钢板数控冲孔、周  边折边，经过压弯、折弯制成，与左右椅托焊
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方凳
	[image: ]
	

常规
	


20
	


张
	
	
	
采用优质实木，经干燥、防虫、防腐处理，不 翘曲、不变形。表面采用“大宝 ”牌环保聚脂 漆喷涂，油漆工艺不少于8道，油漆后表面光  滑美丽，有光泽，耐久性能好，稳固耐用。
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诊疗床
	

[image: ]
	



1900*700*650
	



1
	



张
	
	
	


1、主要材质：采用优质西皮饰面, 皮质柔   软，透气性强；架体：钢制架体，承重力强。 2、海绵厚度≧4公分，软硬适中，回弹性能  好，不变形；
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休闲桌
	
[image: ]
	



直径800
	



1
	



张
	
	
	


面板：12MM雪山白/劳伦黑金/香奈儿岩板面
架子：优质亮光喷涂钢架
适用风格：现代风、极简风，北欧风，工业风
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休闲椅
	[image: ]
[image: ]
	



510*640*790 坐高420
	




4
	




张
	
	
	


靠背：足18cm加厚定型版，根据人体学设计的 弧度，使椅子坐感更加舒适，靠背座包填充高 密度高回弹海绵，优质西皮面料，耐磨耐刮
脚架：优质太空灰喷涂钢架，脚架稳固结实， 椅子大气，奢华。
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