
设备名称：笑气吸入镇痛系统
设备编号：NYZBB-SBK-2024039
数    量：1台
性 能 配 置 要 求
1适用范围：成人、儿童
2气源：纯笑气、纯氧气供气系统，设备亦可接中心供气;
3气动电控工作方式具有多种供气模式（持续气流、按需气流、手动供气功能），并且自带快速供氧功能，用于病人的术后复苏和手术突发状况的处理。标配废气回收装置（有效清除呼吸废气）;
4供电电压/电源频率	 220 V±22 V/ 50 HZ±1 HZ
5额定工作压力					400kPa±1%
6输入端压力范围				280 kPa～600 kPa
7负压空气气源                流量≥75 L/min
8氧气浓度：调节范围	30 %～100 %（体积百分比）
9 笑气浓度：调节范围 0 %～70 %（体积百分比）
10持续流量：调节范围	0 L/min ～ 30 L/min
[image: WechatIMG1790]11手控通气输出气体流量：调节范围  0 L/min ～ 30 L/min
12按需流量：调节范围 0 L/min ～ 30L/min
13快速供氧流量    25 L/min ～ 75L/min
14流量：有效监测范围	 0 L/min ～ 30 L/min
15氧气浓度监测范围        30 %～100 %
16气道压力监测范围        0 cmH2O ～ 60 cmH2O
17实时流量柱形显示，笑气和氧气流量精确柱形显示；
18 实时气道压力—时间波形图与气体缓冲气囊输出气体浓、度流量实时检测，中心供气压力数字显示，直观清晰;
19安全要求:在氧气压力过低时,设备将自动停止笑气供应,患者吸入纯氧气，氧气耗尽后，紧急空气获取阀和安全阀打开,严格防止病人的窒息,并且有声像双重报警装置
20电脑数字化控制模块，电子调节氧气/笑气比例和流量，具有更好的可靠性和稳定性；控制精度高，流量和浓度的调节互不干扰，也不受气源压力的影响;
21具备安全声、光、文字三重报警，具备报警上下限调节、幅度调节设定功能	
22  ≧12寸可触摸屏显示设置参数、监测参数、报警信息等各参数指标，并配有图形显示， 清晰明了方便观察术中情况;
23具有计时功能，方便医护人员在手术过程中记录时间和收费，精确控制手术内容。
24内置备用电源，保证设备在断电时持续工作2小时以上；
25流量自稳功能：当改变笑/氧气体比例时保持总流量不变；
26内置浓度监测系统，实时监测患者吸入混合气体的浓度，内置压力监测系统，实时监测患者压力
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设备名称：生物反馈治疗仪
设备编号：NYZBB-SBK-2024057
数    量：1台
性 能 配 置 要 求
1. 主机：集成一体式便携主机，自重轻。
2.屏幕尺寸大于11英寸，高清液晶触摸屏
3. 可通过蓝牙，Wifi等方式联网和共享数据，支持搭建数据管理中心，可自动储存数据。
4. 屏幕上有刺激输出指示及电极脱落指示，机器上有刺激输出指示灯，电极脱落会自动暂停刺激输出。且需有刺激电极脱落的实时智能判别，避免电极脱落时产生的过压脉冲，有效提高产品的安全性。
5.电刺激脉冲宽度：至少在20-1000μs范围内可调。
电刺激脉冲频率：至少在1-250Hz范围内可调。
6. 治疗仪可输出单面波、双面波和交互波，并可输出多种组合治疗用波形。
7.数据和端口：支持有线以太网、无线通讯、蓝牙通讯等
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