广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）
服务器采购需求
采购内容：
1、 业务服务器2台
二、服务器内存扩容配件1项
三、缩微服务器1台
四、国家传染病智能监测预警前置软件服务器1台

[bookmark: _GoBack]详细功能需求：
一、业务服务器2台
1. 国产品牌，机架式服务器，可放入42U标准机柜；
2. 处理器≥4个，单颗CPU主频≥2.5GHz、核数≥18、缓存≥24MB；
3. 内存≥1024G(单条ECC内存≥32G)，板载内存插槽≥48个插槽
4. 配置≥2块960GB 6G SATA 2.5in RI SSD UCS通用硬盘。支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘，可选2.5寸/3.5寸硬盘。
5. 16Gb 以上FC HBA卡≥2 块(含光模块)；
6. ≥2*GE电口+2*10GE光口（含光模块）；
7. 配置磁盘阵列卡，支持RAID0,1,5,6,10，配置>=2GB Cache；
8. 热插拔电源≥2个（支持1+1冗余）；
9. ≥18个PCIe 3.0全高可用插槽和1个OCP 3.0 x16网卡专用插槽,支持≥8个全高全宽GPU。
10. 支持TCM/TPM安全模块，双因素认证，可选配置PCIe安全防护模块，提供防火墙、IPS、防病毒和QoS等安全防护功能
11. 中文管理界面；支持中文BIOS；
12. 负责搭建虚拟化平台并在线并入原有虚拟化平台。
13. 三年原厂标准质保，三年应用软件升级，质保期内每年3次原厂工程师现场巡检，并出具检测报告。

二、服务器内存扩容配件
1. 适配于华三H3C R4900 G3服务器内存,单条ECC内存32G DDR4-2666Mhz 共8条
以上产品必须为原厂全新产品，非第三方或拆机件，由原厂提供售后服务（验收时需提供原厂售后服务承诺函）。

三、缩微服务器1台
1. 国产品牌，机架式服务器，可放入42U标准机柜；
2. 处理器≥1个，单颗CPU主频≥2.0GHz、核数≥8、缓存≥10MB
3. 内存≥128G(单条内存≥16G)，板载内存插槽≥24个插槽
4. 配置≥12个3.5寸和≥4个2.5寸硬盘盘位、配置≥12块10T SATA 3.5in 服务器硬盘、配置4个nvMe接口配置 Raid5；支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘，支持扩展3.5寸硬盘插槽，最大支持≥20个3.5寸盘。
5. ≥4*GE电口；
6. 配置1*12GB Raid卡(≥2GB缓存)，支持RAID0,1,5,6,10；最大支持8GB缓存Raid卡；配置M.2口可做Raid1，作为操作系统安装盘；支持SD卡做启动盘；
7. 热插拔电源≥2个（支持1+1冗余）；
8. 插槽：≥9个PCIe 3.0全高可用插槽和1个OCP 3.0 x16网卡专用插槽，支持≥4个全高全宽GPU。
9. 支持TCM/TPM安全模块，双因素认证，可选配置PCIe安全防护模块，提供防火墙、IPS、防病毒和QoS等安全防护功能
10. 中文管理界面；支持中文BIOS；
11. 三年原厂标准质保，三年应用软件升级，质保期内每年3次原厂工程师现场巡检，并出具检测报告。

四、国家传染病智能监测预警前置软件服务器1台
1. 国产品牌，机架式服务器，可放入42U标准机柜；
2. 处理器:国产自研CPU，物理核数≥64
3. 内存≥256G，单条内存≥32GB DDR4，频率≥2800MHz，支持最大内存容量≥2TB。
4. 配置≥2*1.92T SSD硬盘，≥12个硬盘位，整机可支持拓展≥16个3.5英寸/2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘位；
5. RAID支持：配置1张独立RAID卡，缓存≥2G，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60；
6. GPU卡或NPU支持，可支持选配GPU或NPU卡，便于提高AI算法计算速度和准确性。
7. 配置≥2块四口1GE电口网卡、 ≥1块双口10GE光口网卡（含光模块）;
8. 配置≥2个900W电源，支持1+1冗余;
9. 所投服务器通过3C、节能、中国环境标志产品认证;
10. 所投产品通过MTBF的20万小时标准测试;
11. 出厂配置正版操作系统：麒麟或欧拉或统信等国产操作系统的服务器版；配置正版数据库：OpenGauss或同等架构的数据库，服务器需支持运行此架构数据库；本项目需提供正版操作系统及数据库，保证使用方不受版权问题侵扰，否则中标方承担由此而引起的一切法律责任和费用。
12. 支持备份功能模块，具备自主知识产权。主要功能：支持国产主流操作系统及数据库的在线数据保护，支持自动适应前端应用，并获取主机信息，快速实现在线数据备份，保证业务系统可靠性；
13. 服务要求：1）完成设备上架安装调试；2)按国家传染病监测预警前置软件考核任务要求完成初始化配置，并配合医院完成前置软件运行所需软硬件环境初始化对应的0S、Database、App、Port等环境配置；3）熟悉国家疾控局前置软件项目最新要求，配合医院完成院内电子病历厂商对接指导培训; 4）协助医院在完成国家疾控局前置软件原厂最新版本医院侧远程联通调试工作; 5）协助医院完成前置软件国家考核任务项目进度管理、配合上级实施单位完成医院侧前置软件申请、测试、转正、培训等流程; 5)协助医院三年考核周期中对国家传染病监测预警前置软件运行状态持续监控、持续版本升级、持续备份管理、问题及时解答处理。
14. 三年原厂标准质保，三年应用软件升级，质保期内每年3次原厂工程师现场巡检，并出具检测报告。三年之中前置机操作系统、数据库、前置软件升级后的初始化安装及安装结果验证，相关问题解答；

五、其他要求
1. 提供实施安装所需要的光纤、模块、网线等线材及辅材，按照B类机房理线标准ISO/IEC 24764和我方理线要求进行理线和标签制作。
2. 必须提供本地化上门安装，≥3年服务商本地化上门服务。≥3年原厂保修服务，365天全年无休；为保证设备的品质和服务，验收时需提供原厂家针对产品的三年原厂售后服务承诺函原件。在免费保修期内提供三年不少于一人的本地服务（要求人员提供7*24小时维修和响应服务，如出现系统和硬件故障，接到故障通知半小时内到达现场提供服务。）
3. 安装部署及服务要求：中标方需提供设备及虚拟化平台的安装实施部署，包含计算网络架构调整优化、原有虚拟化平台的优化及配置，虚拟化平台的资源迁移；根据客户需求提供三年虚拟化平台配置优化调整服务。
4. 报价文件中所承诺的货物性能参数、技术规格、功能必须与实际交付产品完全一致或高于采购要求，确认中标后，逐项测试核对产品要求参数规格及功能，如出现不满足要求或产品与报价产品不一致，按虚假应标处理，并追究法律责任。
5. 以上项目为基本需求，如有未尽事宜可补充完善，要求报价文件具备完备方案以保证各设备满足本文中业务需求并正常高效运行。
