

设备名称：肺功能检查仪
设备编号：NYZBB-SBK-20240118
数    量：1台
性 能 配 置 要 求

一、物理指标  
(1)传感器：采用薄膜压差技术，可高温消毒，可更换传感器。
(2)屏幕：≥10.4英寸（TFT）彩色液晶显示器。
(3)打印：高速内置式打印机，也可外接A4标准打印机。
(4)存储：本身带有CF存储卡，可保存几万人以上的测量数据。
(5)预计公司：采用亚洲人预测公式，适合在中国使用。
[bookmark: _GoBack](6)操作：自检功能：具有自检功能，方便维修。
 (7) 可直接外接鼠标操作。
二、性能特点
(1)可升级拓展功能：呼吸肌力、鼻腔阻力和血氧饱和度（SPO2）；
(2)可选配电脑肺功能中文软件，与电脑，打印机连接，建立工作站，完成数据传输，中文A4报告打印。

设备名称：移动无影灯
设备编号：NYZBB-SBK-2024120
数    量：5台
性 能 配 置 要 求

1.需新型LED冷光源，照度可达30000Lux多档调节；色温在4500K-5000K区间。满足高照度的同时，根据不同术者的需求，调节光照参数，使术者对光的感知柔和不眩目。
2.显色指数≥95，真实反映人体组织颜色，适用于各种手术场景大大降低了医护人员因长时间手术而产生的视觉疲劳。
3.采用LED发光芯片，芯片使用寿命需达6万小时以上。
4.发光芯片采用分项控制技术，保证单路单颗LED损坏，不影响手术的正常进行。
5.光柱深度≥350mm，满足不同手术的光照需要。
6.术者头部温升﹤1℃，避免创口因温度升高而血凝过快导致组织干燥，影响手术进行。
至少需要以下配置清单
灯头一套
平衡臂    1套
立柱    1套
底座（含开关电源）    1套
万向轮    4只
内六角扳手    1套
安装用固定螺栓    1套
合格证    1份
使用说明书    1份
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