

设备名称：纤维输尿管肾镜（常规小儿镜）
设备编号：NYZBB-SBK-2025044
数    量：2套
性 能 配 置 要 求

1. 视场角≥80°
2. 视向角≥5°
3. 工作长度430mm 

4. 插入最大部分宽度≤3.7mm，器械通道宽度≥1.4mm
5. 有效景深范围≥10mm
6. 镜管插入头部直径≤ 6/7.5Fr，器械通道至少可容纳1x4Fr、2x2.4Fr两个规格辅助器械，至少支持高温高压消毒方式和低温等离子消毒方式。
7. 一体化镜桥，激光焊接密封，保证密封性
8. 蓝宝石镜头，镜内采用传像束，可承受术中操作范围的弯曲需求
9. 双水阀大通道结构，双重阻水设计
10. ≥30000高清像素，图像清晰无死点
11. 前端设计圆滑，易通过输尿管口，防止损伤组织
12. 导光束至少可适配狼牌、奥林巴斯、史托斯等品牌
13. 内窥镜手柄，基于人体工程学的立体把手设计，方便使用者操作。
配置清单至少包括：
1. 纤维输尿管肾镜         1条
2. 硅胶帽（10个/包）      1包
3. 薄膜阀（10个/包）      1包









设备名称：纤维输尿管肾镜（成人常规款）
设备编号：NYZBB-SBK-2025047
数    量：1套
性 能 配 置 要 求

1. 视场角≥80°	
2. 视向角≥12°
3. 工作长度430mm
4. 镜头端插入最大部分宽度≤4.6mm，器械通道宽度≥1.78mm

5. 有效景深范围≥10mm
6. 镜管插入头部直径 8/9.8Fr，器械通道至少可容纳1x5Fr、2x3Fr两个规格辅助器械，至少支持高温高压消毒方式和低温等离子消毒方式。
7. 一体化镜桥，激光焊接密封，保证密封性。
8. 蓝宝石镜头。
9. 双水阀大通道结构，双重阻水设计
10. ≥30000高清像素，图像清晰无死点
11. 前端设计圆滑，易通过输尿管口，防止损伤组织
12. 导光束至少可适配狼牌、奥林巴斯、史托斯等品牌
13. 内窥镜手柄，基于人体工程学的立体把手设计，方便使用者操作。
配置清单至少包括：
4. 纤维输尿管肾镜         1条
5. 硅胶帽（10个/包）      1包
6. 薄膜阀（10个/包）      1包



设备名称：等离子射频手术系统
设备编号：NYZBB-SBK-2025057
数    量：1台
性 能 配 置 要 求

临床用途：等离子射频手术系统用于组织切割，具有低温高效等优势，该设备适用于咽喉、扁桃体、腺样体、头颈甲状腺肿瘤、鼻、颅底科、耳科等手术。例如：鼻黏膜出血、鼻窦成型术、鼻甲肥大消融术、鼻炎症、糜烂、过敏性鼻炎、 鼻息肉、面部赘物消融切除术、体表部血管瘤消融、睡眠呼吸暂停综合症（鼾症）、悬雍垂腭咽成形术，舌根减容术、扁桃扁桃体部分切除、扁桃体全切术、扁桃腺消融术、咽淋巴滤泡增生、咽部白斑、腺样体切除术、颈部淋巴结清扫，头颈甲状腺肿瘤切除术、中耳胆脂瘤切除等耳鼻喉科常规手术。
一、技术性能：
1、 电源：220V/50Hz
2、具有独立的医疗器械注册证的，注册名称为双极射频电极或一次性射频消融电极针，具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能。
3、主机属于1类CF型设备，满足国家标准要求(GB9706.1-2020)的检测。配套耗材为同一制造商生产，配套的耗材必须为一次性无菌产品，其中具有内镜下消融切割和止血功能，通过了国家医疗器械检测部门对耗材在内镜下使用的相关国家标准要求（GB9706.218-2021）的检测。
4、主机工作频率100kHz±10%。
5、主机最大功率≤330W。
6、自动检测附件及刀头功能：能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小。
7、安全可控：
低温控制：工作温度40-70℃，创面无碳化。消融作用在靶组织表面，离子作用≤100微米。
8、 通过脚踏开关可进行消融切割和凝固止血模式输出，可选择具有档位调节功能的脚踏开关，脚踏开关防水≥IPX8级。
9、 适配流量控制器，可手动设置开关或与脚踏开关联动。
10、 有故障报警提示功能，输出正常提示功能。
11、主机设备具有声音调整功能，可区分切割消融与凝血、凝固、止血声音不同，避免脚踏误操作。组织热穿透深度：≤1mm ，等离子作用范围≤100μm。
12、电极（刀头）为已灭菌一次性无菌产品，同时所有一次性耗材必须在阳光采购平台内有对应编码
13、满足头颈甲状腺肿瘤、颈清扫手术的刀头，能满足滴注、吸引、切割、止血，刀头采用双极夹闭方式设计，双侧滴注，双侧吸引，双侧切割、止血的功能。刀头前段直径≤0.3mm,实现精准切割、精准剥离组织。刀杆抓手到刀头尖端小于130mm,使得操作者作用力精准。可以详见彩页资料或者实物。
14、内镜下喉部肿瘤专用刀头，设计至少有1.9mm，2.5mm，3.4mm，3.8mm直径的刀头，片状电极180度刀面的切割能量绝缘面，540度角度的能量面，适用于新生儿及成人，能充分满足喉深部、声门等的各种良、恶性病变，解决新生儿先天性喉狭窄或闭塞问题。
15、适配开展耳内镜手术的灌注泵，有独立注册证，为同一制造商生产，流量调节≥0-280ml/min。通过调节灌注泵后面板的转速调节旋钮，可以设置流量大小，旋钮无极调速。当旋至最小尽头时泵头停止转动，运行状态指示灯熄灭，设备停止工作。
16、可提供专为耳科耳内镜手术下配合使用的等离子刀头， 刀杆直径最细端≤1.4mm，最粗端≤3mm，前端有勾状、圆环状、剥离子等形状构成，能满足皮瓣及组织剥离，瘤体切除用途；包含（0度、45度、剥离刀、皮瓣刀）。
二、等离子射频手术系统装箱配置至少包括
1	主机	             1	台	 
2	手柄线（AC接口）	   2	根
3	脚控开关（双脚踏）	1	个	
4	流量控制器        	1	台	 
5	流量控制器连线	    1	根	 
6	主机电源线	           1	根


[bookmark: _GoBack]设备名称：手术放大镜
设备编号：NYZBB-SBK-2025059
数    量：1台
性 能 配 置 要 求

1.1性能要求:手术放大镜
1.2适用范围:满足各种外科手术使用.可弥补操作者视力的不足
1.3外观:可选择框架. 满足长时间使用的要求.减少术者头部疲劳感的发生.
1.4结构原理:低倍显微系统
1.5养护方便:采用防尘防水设计.容易清洗和消毒.为日常维护提供方便
1.6性能特性:
1.6.1可根据使用者要求配有带度数镜片.
1.6.2可根据使用者习惯要求私人定制:如瞳距;视力度数;工作距离;手术姿势等;定制一个符合人体工程学的私人放大镜,避免大家共用一台放大镜.因术者手术姿势的妥协.造成使用者眼部疲劳及背部酸疼感的发生.
1.6.4 具有超宽超深的视野.即使长时间手术术者也不会感到疲劳
1.7放大倍数： 2.5X
1.8 镜片：天文光学玻璃材质，精密光学涂层增加透光率，增强景深的同时增加耐磨特性。
1.9 制作方式：可依据个人自身度数矫正近视，远视，散光，老花
1.10镜架：合金材质，表面不反射光线，各种镜框可选。
1.11 工作距离：完全按照个人标准定制，可达≥70CM。
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