

项目名称：智能坐站康复系统
项目编号：NYZBB-SBK-2025081
[bookmark: _GoBack]数    量：1套

性 能 配 置 要 求

1、系统具有足底压力评估功能，系统可以实时采集到健侧和患侧足底压力值，分析下肢肌力具体情况，根据分析结果选择适合患者的个性化训练模式，也可以在一个阶段训练完成后再次评估作为训练疗效的数据比对。评估和训练完成后系统自动生成报告。（提供生产厂家出具的带有鲜章的证明材料）
2、系统至少可以实现站立、坐位与站位连续交替转换运动功能，系统至少具有以下五种训练模式：站立训练模式、被动运动训练模式、助力运动训练模式、主动运动训练模式和组合运动训练模式，实现患者早期阶段尽快进阶康复，实现失能、半失能患者肌体功能锻炼，心肺能力提升，预防压疮及身体功能退化，可以助力康复患者早日恢复行走能力。
3、触摸一体机设计，至少可以实现患者档案信息管理，站立及坐-站评估，站立及坐-站训练，游戏训练，评估及训练报告反馈，系统参数设置（参数设置包括台面高度、座椅角度、底板位置、左右脚板角度等）。（提供生产厂家出具的带有鲜章的证明材料）
4、系统具有游戏训练和认知功能训练，专业的虚拟现实游戏与坐站训练功能融合，游戏难度可设置，实现人机互动，让患者训练更有趣味性和主动性。多款认知功能训练游戏，可以让患者在站立训练时进行专业的认知训练，改善患者的认知功能；
5、具有站立矫正板功能，可以实现健侧和患侧的压力值测试和足托角度调节功能，矫正站立姿态。
6、具有环抱式软包安全保护装置，不论处于任何阶段的患者，都可以安全训练，提高坐站训练信心。
7、软包坐垫驱动装置，提升患者舒适度，坐垫驱动装置至少可以实现10-70度往复运行，运行速度0-0.5米/秒；坐站升降至少范围50cm—120cm可调；（提供生产厂家出具的带有鲜章的证明材料）
8、系统具有语音提醒功能，提示患者训练开始、站立、坐下等。
9、技术参数：
9.1人机互动界面：不小于11.5寸触摸屏一体机。
9.2驱动电机为交流伺服电机，额定功率不小于750W；
9.3设备台面高度可以根据患者身高上下可调至最舒适高度；膝托位置也可以根据患者身高进行上下、前后、左右多个方向调节，完全包裹患者的膝关节，达到最佳训练状态；（提供生产厂家出具的带有鲜章的证明材料）
9.4设备患者脚部底板可以根据训练模式和身高不同进行前后电动可调，进而还原真实坐站训练过程中的姿势要求；
9.5语音反馈：真人发音；
9.6坐站运动速度可根据患者能力设置为低速、中速、高速；
9.7治疗时间：可进行训练总时间、间歇时间、站起后保持时间、坐位时间等参数设置； 
9.8助力训练时助力等级1-10级可调；
9.9承载重量≥100kg。

