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	项 号
	货物名称
	参考图片
	规格（长宽高*） 颜色
	单位
	数量
	单价
	金额
	主要材质


	更衣间
	





定制  更衣柜
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2200*500*2500
	





组
	






1
	3600
	3600
	基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木 板；经过防虫、防腐的化学处理、强  度高、刚性好、不变形、比重合理，
达到国际握钉力测试标准。
2、封边: PVC 近色封边条，进口全自 动热熔封边机封边,封边牢固、整洁、 无毛刺，线条平直，接缝吻合；
3、五金配件：采用国内优质五金配件， 品质优越。
4、加大门板，铝合金包边，不易变形， 推拉顺滑，持久耐用。

	
	





定制  更衣柜
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2380*600*2500
	





组
	






2
	3900
	7800
	基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木 板；经过防虫、防腐的化学处理、强  度高、刚性好、不变形、比重合理，
达到国际握钉力测试标准。
2、封边: PVC 近色封边条，进口全自 动热熔封边机封边,封边牢固、整洁、 无毛刺，线条平直，接缝吻合；
3、五金配件：采用国内优质五金配件， 品质优越。
4、加大门板，铝合金包边，不易变形， 推拉顺滑，持久耐用。





	
	




定制  更衣柜
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1700*600*2500
	





组
	





1
	2800
	2800
	基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木 板；经过防虫、防腐的化学处理、强  度高、刚性好、不变形、比重合理，
达到国际握钉力测试标准。
2、封边: PVC 近色封边条，进口全自 动热熔封边机封边,封边牢固、整洁、 无毛刺，线条平直，接缝吻合；
3、五金配件：采用国内优质五金配件， 品质优越。
4、加大门板，铝合金包边，不易变形， 推拉顺滑，持久耐用。

	更衣间
	




鞋柜
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900*350*600
	




组
	




2
	600
	1200
	基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木 板；经过防虫、防腐的化学处理、强  度高、刚性好、不变形、比重合理，
达到国际握钉力测试标准。
2、封边: PVC 近色封边条，进口全自 动热熔封边机封边,封边牢固、整洁、 无毛刺，线条平直，接缝吻合；
3、五金配件：采用国内优质五金配件， 品质优越，持久耐用.

	
	




洗手台柜
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600*400*800
	




组
	




1
	500
	500
	基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木 板；经过防虫、防腐的化学处理、强  度高、刚性好、不变形、比重合理，
达到国际握钉力测试标准。
2、封边: PVC 近色封边条，进口全自 动热熔封边机封边,封边牢固、整洁、 无毛刺，线条平直，接缝吻合；
3、五金配件：采用国内优质五金配件， 品质优越，持久耐用.




	休息室
	





储物柜
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1200*450*2100
	





组
	





1
	1550
	1550
	
基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木 板；经过防虫、防腐的化学处理、强  度高、刚性好、不变形、比重合理，
达到国际握钉力测试标准。
2、封边: PVC 近色封边条，进口全自 动热熔封边机封边,封边牢固、整洁、 无毛刺，线条平直，接缝吻合；
3、五金配件：采用国内优质五金配件， 品质优越，持久耐用.

	
	




储物柜
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1500*450*2100
	




组
	




2
	1890
	3780
	基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木 板；经过防虫、防腐的化学处理、强  度高、刚性好、不变形、比重合理，
达到国际握钉力测试标准。
2、封边: PVC 近色封边条，进口全自 动热熔封边机封边,封边牢固、整洁、 无毛刺，线条平直，接缝吻合；
3、五金配件：采用国内优质五金配件， 品质优越，持久耐用.

	
	



学习台面（带储物柜）
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2440*600*800
	





组
	





2
	1870
	3740
	基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木 板；经过防虫、防腐的化学处理、强  度高、刚性好、不变形、比重合理，
达到国际握钉力测试标准。
2、封边: PVC 近色封边条，进口全自 动热熔封边机封边,封边牢固、整洁、 无毛刺，线条平直，接缝吻合；
3、五金配件：采用国内优质五金配件， 品质优越，持久耐用.




	
	





学习台面（带储物柜）
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2150*600*800
	






组
	






1
	1650
	1650
	

基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木 板；经过防虫、防腐的化学处理、强  度高、刚性好、不变形、比重合理，
达到国际握钉力测试标准。
2、封边: PVC 近色封边条，进口全自 动热熔封边机封边,封边牢固、整洁、 无毛刺，线条平直，接缝吻合；
3、五金配件：采用国内优质五金配件， 品质优越，持久耐用.

	控价金额大写：贰万陆仟肆佰贰拾伍元整
	合计（元）：
	26620
	


	商务要求

	交付的时间和地点
	1、成交公告发出后，采用人有权要求拟成交供应商在3个工作日内提供多层实木板小样供采购人确认，不符合要求的直接取消成交资格。
2、交付地点：采购人指定地点
3、合同签订之日起7日历日内交货并安装完毕并交付使用，成交供应商逾期交付货物的，应按逾期交付价值总额每日千分之五的标准向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中直接扣除，成交供应商逾期时间超过3个日历日仍不能交付的，视为不能履约，采购人可解除采购合同，并按照有关规定追究成交供应商的责任。
4、正品保障：提供品牌厂家的供货证明及相关检测报告。

	包装和运输
	1、所提供的货物产品必须是未使用过的全新产品。货物包装完整，免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试合格，标配齐全，直至最终验收前产生的所有费用由成交供应商承担。
2、送达采购人指定地点的货物若产品质量存在缺陷，免费更换新产品。

	售后服务及保险等
	1、货物验收合格后，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”,提供不少于3年的免费质保期，提供终身维护服务。 
2、成交供应商必须于货物验收时提供投标时所出具的检测报告原件，否则，不予验收。 
3、质保期内提供免费服务（含部件、人力、上门等），保修期自双方代表在设备安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算，质保期满后，乙方仍应提供维修服务，按维修件成本收费。 
4、维修保养时如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人同意。
5、免费质保期内，接到采购人故障报修后，30分钟内响应，2小时内到位。12小时内不能解决问题的产品应在24小时内提供等同档次产品给采购人使用。

	须提供的检测报告
	验收时提供2023年1月1日以来国家认可的第三方检测机构出具的符合以下检测要求的检测报告.原件签订合同前送到采购人处，采购人有权向出具报告单位进行查验复核（若提供虚假材料，采购人有权追究其法律责任，并向监督部门举报）。
1、提供“多层板”符合要求的检测报告，静曲强度(Mpa)、含水率(%)、表面胶合强度(Mpa)、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、甲醛释放限量。
2、提供“三合一链接件”符合参数要求的检测报告，检测内容包括但不限于：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致等。
3、提供“铰链、拉手”符合参数要求的检测报告，检测内容包括但不限于：耐腐蚀（中性盐雾24H）等。
4、提供“导轨”符合参数要求的检测报告，检测内容包括但不限于：耐腐蚀等。
5、提供“封边条”符合参数要求的检测报告，检测内容包括但不限于：耐干热性、耐磨性、耐开裂性(耐龟裂)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量。
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