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一、设备技术要求
1、OCT功能要求：具备视网膜神经纤维层 (RNFL)、黄斑、视神经乳头、神经节细胞和亚洲标准化数据库，可帮助检测和管理眼部疾病，包括但不限于黄斑穿孔、囊样黄斑水肿、糖尿病视网膜病变、与年龄相关的黄斑变性和青光眼等。
2、OCT成像
2.1 扫描深度：≥100000次A-scans/秒；
2.2 光功率：+1200 — -300uW；
2.3 扫描深度：≥2.9mm(组织中）；
2.4 分辨率：轴向≤5um，横向≤12um;
2.5 具备眼球追踪功能：重新扫描时仅重新捕获受眼动影响区域及精确地重复上一次的扫描区域；
2.6 最小瞳孔直径：≤2.0mm;
2.7 屈光补偿范围：-20D-+20D;
2.8 同时具备黄斑容积扫描、视盘容积扫描、智能扫描、高清线扫、全景前节扫描、OCT血管成像扫描功能；
2.9 具备图像扫描质量检查界面，评估采集图像质量；
2.10 具备红、黄、绿设备指示灯提示设备运行状态；
2.11 具备获取最佳扫描图像的提示功能；
2.12 具备增强深度成像模式：提高 B 扫描底部图像质量；
2.13 具备自定义平行线扫描模式：可旋转、拉伸、缩小扫描模式，及创建定制扫描模式，以便获取每个病人眼睛的最佳区域；
2.14 具备黄斑中心凹自动定位功能：用于黄斑厚度测量、黄斑厚度变化、双眼神经节细胞厚度、高级视网膜色素上皮分析；
2.15 具备随访扫描模式：自动重复患者之前扫描，确保扫描位置完全相同；
2.16 具备神经节细胞分析功能：至少包含单/双眼神经节细胞厚度显示和多次神经节细胞厚度值变化，结果与正常值数据库对照后通过颜色标识提示异常程度；
2.17 具备高级色素上皮层分析功能：可将当前扫描与之前扫描做对比，定量分析和随访玻璃膜疣、地图状萎缩和色素上皮脱离的面积、体积值及改变，用于玻腔注药量化随访分析； 
2.18 具备节细胞复合体（双眼节细胞+内丛状层）分析功能：至少包含节细胞复合体厚度图、节细胞复合体厚度偏差图、六象限节细胞复合体平均厚度图、节细胞复合体数据表及双眼黄斑区断层扫描图，且自动与年龄相关正常值数据库对比通过颜色提示节细胞复合体平均厚度值是否在正常范围；
2.19 具备视盘（ONH）相关分析功能：至少包含盘沿面积和神经视网膜盘沿厚度、平均杯盘比和垂直杯盘比，并与年龄相关正常值数据库进行比较通过颜色提示是否在正常范围；
2.20 具备双眼视盘/视网膜神经纤维层（ONH/RNFL）分析功能：至少包含双眼 ONH /RNFL厚度、双眼多次ONH/RNFL厚度值变化、RNFL厚度值变化、并与年龄相关正常值数据库进行比较通过颜色提示是否在正常范围；
2.21 具备青光眼疾病进展预测功能：计算随时间变化的趋势来评估视网膜神经纤维层或神经节细胞中的全局性变薄的进展速度，预测青光眼未来时间的进展速度；
2.22 具备青光眼疾病进展分析功能：根据视网膜神经纤维层厚度变化图的时间顺序分析青光眼疾病的进展情况；
2.23 具备联合眼科影像分析系统功能，可实现同一基线眼底病随访、OCT、彩照、视野计的组合报告功能，对各结构数据参数进行量化，及早发现疑似青光眼的患者；
2.24、中文操作系统，电脑和OCT主机一体化设计，电脑操作系统嵌入主机设备中，节省空间并保证机器稳定运行； 
二、系统技术要求
1. 主要用途
1.1 经由数据线（串口），眼科检查仪器设备可与该系统直接连接，并实现数据上传保存;
1.2 可以连接不同厂家的设备，并按照国际通用DICOM标准进行储存，实现不同设备间的数据共享;
1.3 通过浏览软件，医生可以随时查看病人所有影像检查资料，实现眼科的无纸化诊断，并可以通过减少打印等待时间，改善流程;
1.4 文件传输与解析服务模块：支持OCTA，眼底照相，视野计等眼科设备相连接，DICOM数据识别和非DICOM图像和PDF的归档;
1.5 患者的检查数据均存储在服务器，检查报告不占用设备存储空间，设备运转速度更快；
1.6 可在原始的患者图像（如眼底图像）上进行多种数据处理方式，对亮度对比度调节、图像放大、距离测量等操作，数据测量的准确性符合医疗设备的国家和国际标准，并且在不同放大倍率下的测量值均一致，区别于普通图片处理软件的伪测量;
1.7 具备青光眼量化分析功能，量化各个区域神经节细胞丢失变化量化指标，并通过不同颜色来提醒正常与异常情况;
1.8 具备眼底病随访功能：能将患者多次，不同时间的眼底断层图检查不同眼底参数指标汇成进展趋势线;
1.9 具备眼底病量化随访分析，针对眼底同一部位厚薄、立方体积、RPE体积、面积进行量化随访;
1.10 支持部分设备的Review功能,医生可以在电脑端实现和设备完全一致的数据分析，医生可以根据需要选择分析程序，进行前后数据对比分析，疾病进展分析等功能;
1.11 临床智能视图:智能识别患者检查时的相关信息，并可以根据临床专业特点，智能的提取相关数据并呈现。系统可自动识别检查类型，以便医生根据临床需要一键调取相关资料；比如一键青光眼相关检查OCT/眼底相机/视野等;
1.12 同类型设备数据的整合分析:实现同类型设备的患者数据共享，可以整合同一患者在不同设备上的检查数据，进行疾病进展预测，前后对比分析等功能;
1.13 跨设备数据的组合分析。整合来自不同设备的患者数据，通过分析数据间的相关性，提供全新的整合数据报告用于临床诊断工作;
2. 信息显示及存储功能
2.1 信息显示：通过安装专业客户端，可以在符合要求的电脑上显示、查看和分析检查数据；
2.2 数据存储：支持DICOM，HTTP传输协议进行接收文件；
3. 数据管理功能
3.1 系统获得FDA&NMPA&CE认证的二级医疗级别的软件系统;
3.2 可以通过账户权限设置管理账户和数据安全;



配置清单
	序号
	配置
	数量

	1
	主机
	1

	1.1
	高级色素上皮层分析模块
	1

	1.2
	GCA分析模块
	1

	1.3
	黄斑中心凹自动居中功能模块
	1

	1.4
	视盘自动居中功能模块
	1

	1.5
	青光眼进展分析软件
	1

	1.6
	全景前节模块
	1

	1.7
	血流成像模块
	1

	2
	内置下颚托
	1

	3
	升降台
	1

	4
	打印机
	1

	5
	键盘
	1

	6
	鼠标
	1

	7
	防尘罩
	1

	8
	眼科影像管理系统
	1

	8.1
	青光眼管理平台
	1

	8.2
	眼底病管理平台
	1

	8.3
	设备连接端口
	6

	8.4
	浏览端口
	3




